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REDUCER
TDS テクニカルデータシート

製品特長
・レデューサーとビスコシティバスターは、プラスチ
 ゾルインクの粘り気や流動性を調整できます
・粘りを抑えたい ( 腰切りの ) 場合や、粘度の改質 / 希
 釈に使用できます
・K2910 VISCOSITY BUSTER は濃縮希釈剤です
 少量添加するだけで、効率良く粘り気や流動性を調整
 できます
・K2912 VISCOSITY BUSTER LC は濃縮希釈剤です
 低温硬化システムを採用したプラスチゾルインク向け
 です
 少量添加するだけで、効率良く粘り気や流動性を調整
 できます
・K2915 CURABLE REDUCER は標準希釈剤です

特有の注意事項
・添加量に応じてインクの隠ぺい力、耐ブリード性、
 その他の性能が低下します
・過剰に添加するとインク性能が急激に悪化する場合が
 あります

希釈割合
濃縮希釈剤  K2910 VISCOSITY BUSTER
インクに対して下記の重量比まで添加可能
  粘りを抑えたい ( 腰切り )  0.1 ～ 1.5％
  粘度の改質 / 希釈       0.5 ～ 3％
  ※ 0.5％ずつ添加して目的の粘度になるよ
   う調整してください

低温硬化システムプラスチゾル濃縮希釈剤
        K2912 VISCOSITY BUSTER LC
インクに対して下記の重量比まで添加可能
  粘りを抑えたい ( 腰切り )  0.1 ～ 1.5％
  粘度の改質 / 希釈       0.5 ～ 3％
  ※ 0.5％ずつ添加して目的の粘度になるよ
   う調整してください

希釈剤    K2915 CURABLE REDUCER
インクに対して下記の重量比まで添加可能
  粘度の改質 / 希釈       0.5 ～ 10％
  ※ 5％の添加で粘度を約 25％下げる事がで
   きます

保存方法
18 ～ 32℃
高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管

SDS・コンプライアンス資料
販売店または吉川化工株式会社へお問い合わ
せください

プラスチゾル専用希釈剤

製品ラインナップ

品名

K2910 VISCOSITY BUSTER

K2912 VISCOSITY BUSTER LC

K2915 CURABLE REDUCER

推奨洗浄剤
5500 シンナー、洗浄用シンナー


