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THICKENER
TDS テクニカルデータシート

製品特長
・プラスチゾルインク専用の増粘剤です

特有の注意事項
・過剰に添加した場合不具合を誘発する恐れがあります
・高速に混ぜ過ぎると、ゲル化、塊などの不具合が発生
 する恐れがあります
・K2942 THICKENER #2 POWDER を過剰に添加したイ
 ンクを使用すると、スクリーンの裏側にインクが蓄積
 する場合があります
・期待する性能であるかどうかを確認してから使用して
 ください
・水性インク、その他のインクには使用できません

ASI ブランド純正増粘剤

製品ラインナップ

品名

K2942 THICKENER #2 POWDER

K2944 THICKENER #3 LIQUID

推奨生地と隠ぺい力
ー
隠ぺい力 : ー

硬化乾燥温度と時間
仮乾燥      ー
完全乾燥温度  ー
時間        ー

推奨洗浄剤
5500 シンナー、洗浄用シンナー

推奨メッシュ
ー
印刷デザインにより調節する

推奨スキージ
硬度  ー
形状  ー

添加量
インクに対して下記の重量比まで添加可能
K2942 THICKENER #2 POWDER
      0 ～ 1％
K2944 THICKENER #3
      0.5 ～ 1％

保存方法
18 ～ 32℃
高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管

SDS・コンプライアンス資料
販売店または吉川化工株式会社へお問い合わ
せください

推奨乳剤
耐溶剤性乳剤 YK100、YK101、YK920 等

テクニカルアドバイス
・K2942 THICKENER #2 POWDER
 立体印刷向けに開発されたパウダー増粘剤です
 インクに対し 1％添加するだけで効果が現れま
 す
 粘度を上げることでインクの被膜が生地表面に留まり
 インク垂れがしずらくなります
 高速ミキサー ( 撹拌機 VP-02,VPA-02) を使用して混
 ぜることができます
・K2944 THICKENER #3 はリキッドタイプの増粘剤で
 す
 インクに対して 0.5 ～ 1％添加します
 低速なミキサーやヘラを使用してゆっくりと優しく混
 ぜてください
 混合したインクを 2 時間休ませることで増粘効果が現
 れます


